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Fascette per cablaggio speciali 
FASCETTE COLORATE Poliammide 6,6 
(Rosse, Gialle, Verdi, Blu - altri colori a richiesta) 

Codice  A 
mm 

B 
mm 

Ø serr. 
mm 

Tenuta 
KG 

Conf. 

FC25-100 100 2,5 20 8,1 100 

FC25-200 200 2,5 50 8,1 100 

FC36-140 140 3,6 32 18 100 

FC36-200 200 3,6 50 18 100 

FC36-292 292 3,6 77 18 100 

FC48-160 160 4,8 38 22 100 

FC48-200 200 4,8 50 22 100 

FC48-250 250 4,8 60 22 100 

FC48-300 300 4,8 77 22 100 

FC48-368 368 4,8 102 22 100 

FC48-430 430 4,8 110 22 100 

Composizione dei codici 

FC25-100-R 
              CODICE LARGHEZZA                            CODICE COLORE 
   
        CODICE LUNGHEZZA 

R G V K 

Codice  A 
mm 

B 
mm 

Ø serr. 
mm 

Tenuta 
KG 

Conf. 

FK25-100 100 2,5 20 8,1 100 

FK25-120 120 2,5 25 8,1 100 

FK25-140 140 2,5 32 8,1 100 

FK25-160 160 2,5 38 8,1 100 

FK25-200 200 2,5 50 8,1 100 

FK36-120 120 3,6 24 18 100 

FK36-140 140 3,6 32 18 100 

FK36-200 200 3,6 50 18 100 

FK36-250 250 3,6 60 18 100 

FK36-292 292 3,6 77 18 100 

FK36-370 370 3,6 102 18 100 

FK48-200 200 4,8 50 22 100 

FK48-300 300 4,8 77 22 100 

FK48-370 368 4,8 102 22 100 

FK76-292 292 7,6 77 54 100 

FK76-368 368 7,6 102 54 100 

FK90-775 775 9,0 228 79,4 100 

FASCETTE STABILIZZATE AL CALORE 
(Naturali, Nere) 

Composizione dei codici 

FK25-100-N 
              CODICE LARGHEZZA                            N=NATURALE, B=NERO 
   
        CODICE LUNGHEZZA 

 Materiale: Poliammide 6,6 additivato 
Resistenza alla temperatura:  

 In continuo: -35°C - +110°C 
 Per breve durata: -35°C - +145°C 


