
 

6 

Fascette per cablaggio speciali 
FASCETTE PER FISSAGGIO A PANNELLO 
(Poliammide 6,6 Naturali o Nere) 

Composizione dei codici 

FL01-110-N 
                                                      
  CODICE LUNGHEZZA 
   N=NATURALE, B=NERO (BLACK) 

Tipo  
1 

L 
mm 

W 
mm 

Ø serr. 
mm 

Ø foro 
mm 

Spess.Lam. 
mm 

Tenuta 
KG 

Conf. Tipo 
3 

Tipo 
2 

FL01-110 110 2,5 28 4,8 2,4 8,1 1000  FL02-110 

FL01-130 130 3,2 28 4,8 2,0 13,6 1000   

FL01-134 130 4,8 25 6,4 3,2 22,2 1000  FL02-134 

  FL03-150 150 3,6 32 5,2 2,8 13,6 1000 

FL01-170 170 4,8 38 6,4 3,2 22,2 1000   

FL01-200 200 4,8 45 6,4 3,2 22,2 1000 FL03-200  

FASCETTE CON OCCHIELLO 
(Poliammide 6,6 Naturali) 

FASCETTE RIAPRIBILI 
(Poliammide 6,6 Naturali o nere) 

Codice  A 
mm 

B 
mm 

Ø serr. 
mm 

Tenuta 
KG 

Conf. Ø occh. 
mm 

FX03-110 110 2,5 18 8 100 3,2 

FX03-150 150 3,6 32 18 100 4,5 

FX03-200 200 4,8 50 22 100 5,5 

FX03-201 200 7,6 50 54 100 6,5 

FX03-300 300 7,6 77 54 100 6,5 

FX03-370 370 7,6 102 54 100 6,5 

Codice  A 
mm 

B 
mm 

Ø serr. 
mm 

Tenuta 
KG 

Conf. 

FR76-100 100 7,6 20 22 100 

FR76-120 120 7,6 26 22 100 

FR76-150 150 7,6 35 22 100 

FR76-200 200 7,6 50 22 100 

FR76-250 250 7,6 66 22 100 

FR76-300 300 7,6 80 22 100 

FR76-370 370 7,6 102 22 100 

Composizione dei codici 

FR76-100-N 
                                                      
  CODICE LUNGHEZZA 
   N=NATURALE, B=NERO (BLACK) 


