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Fascette per cablaggio standard 
FASCETTE PER CABLAGGIO STANDARD 
Poliammide 6,6 Naturali o Nere 

 

Composizione dei codici 

FS25-100-N(T) 
              CODICE LARGHEZZA                                       T= 1000 PZ. 
  CODICE LUNGHEZZA 
   N=NATURALE, B=NERO (BLACK) 

 Autoestinguenti secondo la normativa UL-94 V2 
 Disponibili su richiesta anche in materiale V0 
 Punta della fascetta ricurva per facilitare la chiusura 
 Buona resistenza alle soluzioni saline ed acide  diluite, 

agli oli e ai grassi 
 Applicazione a mano o con apposito utensile 
 Temperatura di esercizio, -40°C -  +85°C 
 Resistenza UV migliorata per le fascette nere (additivate 

di carbon black) 
 Applicazione in quadri elettrici, impiantistica,  cablaggio 
 Conformità alle norme Mil-S-23190E, EN 50146 

 Certificazione DNV, Lloyds, UL 1565 
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Codice  A 
mm 

B 
mm 

Ø serr. 
max  mm 

Tenuta 
KG 

Conf. 

FS24-080 80 2,4 15 8 100 
FS25-100 100 2,5 20 8,1 100/1000 

FS25-120 120 2,5 25 8,1 100/1000 

FS25-140 140 2,5 32 8,1 100/1000 

FS25-160 160 2,5 38 8,1 100/1000 

FS25-200 200 2,5 50 8,1 100/1000 

FS36-120 120 3,6 24 18 100/1000 

FS36-140 140 3,6 32 18 100/1000 

FS36-200 200 3,6 50 18 100/1000 

FS36-250 250 3,6 60 18 100/1000 

FS36-292 292 3,6 77 18 100/1000 

FS36-370 370 3,6 102 18 100/1000 

FS48-120 120 4,8 25 22 100/1000 

FS48-160 160 4,8 38 22 100/1000 

FS48-200 200 4,8 50 22 100/1000 

FS48-250 250 4,8 60 22 100/1000 

FS48-300 300 4,8 77 22 100/1000 

FS48-370 370 4,8 102 22 100 

FS48-390 390 4,8 105 22 100 

FS48-430 430 4,8 110 22 100 

FS48-530 530 4,8 150 22 100 

Codice  A 
mm 

B 
mm 

Ø serr. 
max mm 

Tenuta 
KG 

Conf. 

FS76-150 150 7,6 38 54,4 100 
FS76-200 200 7,6 50 54,4 100 

FS76-250 250 7,6 50 54,4 100 

FS76-292 292 7,6 65 54,4 100 

FS76-370 370 7,6 77 54,4 100 

FS76-450 450 7,6 102 54,4 100 

FS76-540 540 7,6 150 54,4 100 

FS90-430 430 9,0 110 79,4 100 

FS90-530 530 9,0 140 79,4 100 

FS90-710 710 9,0 190 79,4 100 

FS90-775 775 9,0 228 79,4 100 

FS90-810 810 9,0 239 79,4 100 

FS90-102 1020 9,0 290 79,4 100 

FS90-122 1220 9,0 365 79,4 100 

FS90-153 1530 9,0 460 79,4 100 

FS13-230 230 13,0 50 114 100 

FS13-480 480 13,0 120 114 100 

FS13-580 580 13,0 152 114 100 

FS13-730 730 13,0 204 114 100 

FS13-880 880 13,0 270 114 100 


